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P R O T O K O Ł   NR 27 /2005

 z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu  11 października 2005 roku.

  
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ponadto w obradach brali udział: Pan Mieczysław Dym – Dyrektor Wydziału, Komunikacji, Dróg i Transportu, Pani Małgorzata  Killman – Kierownik  Powiatowego Zarządu Dróg w Rawie Mazowieckiej i Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.

         Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący  Komisji – Marek Sekuter.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Ocena stanu  dróg powiatowych, mostów i wiaduktów oraz dotychczasowych działań prowadzonych w tym zakresie.

4. Sprawy różne.

5. Wyjazd w teren celem wypracowania stanowiska Komisji w zakresie oceny stanu  dróg powiatowych, mostów i wiaduktów.

6.  Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00  dokonał jej Przewodniczący – Marek Sekuter, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2  Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego dokonanie oceny stanu  dróg powiatowych, mostów i wiaduktów oraz dotychczasowych działań prowadzonych w tym zakresie.

Na wstępnie Pan Mieczysław Dym – Dyrektor Wydziału, Komunikacji, Dróg
i Transportu złożył informację z prowadzonych prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

Oświadczył, iż planowane na rok bieżący prace na drogach powiatowych zostały już praktycznie wykonane. Zakończono prace modernizacyjne związane  łataniem występujących dziur i utrwalanie powierzchniowe. Zakończono postępowanie przetargowe i rozpoczęto roboty ziemne  w ramach inwestycji pt. budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych leżących w ŁSSE i RSP.  Do końca bieżącego roku winno nastąpić oddanie drogi do użytku. Oprócz realizacji zaplanowanych chodników w miejscowościach: Wojska Stara, Lubania
i Sierzchowy planuje się  zakupienie za kwotę 130 tys. złotych,  za którą planowano zakupienie miniładowarki, kupno 1.800 ton kruszywa i nowych znaków pionowych.

Kruszywo zostanie przeznaczone na następujące odcinki dróg:

- wykonanie podbudowy tłuczniowej szerokości 4,3 m grubości 10cm na    drodze powiatowej nr 4306E Wiechnowice – Lesiew  od km 17+010 do km    18+410 około  1100 ton,

- wykonanie remontu podbudowy tłuczniowej w miejscowości Kłopoczyn droga nr 4118E    Pukinin – Mogielnica około 150 ton , 

-  wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Wołucza droga nr 4105E Rossocha – Zuski  około 60 ton , 

- wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Stolniki droga nr 4115E Grabice –Stolniki około 100 ton ,

- wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Mroczkowice droga nr    4113E Sierzchowy – Mroczkowice około 80 ton  ,

- wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Biała Wieś droga nr 4101E   Piekarowo-Biała Rawska 80 ton,

- wykonanie remontu podbudowy tłuczniowej w miejscowości Byliny droga nr 4331E   Zarzecze – Łochów około 150 ton ,

- wykonanie remontu zaniżonych poboczy w miejscowości Chodnów droga nr 4127E Biała   Rawska – Chodnów około 80 ton.

Następnie Pani Małgorzata  Killman – Kierownik  Powiatowego Zarządu Dróg w Rawie Mazowieckiej  omówiła stan poszczególnych dróg powiatowych.

Swoją informację rozpoczęła od ogólnej informacji, iż na terenie Powiatu Rawskiego jest 346 km. dróg, z czego 32 km stanowią drogi miejskie (Biała Rawska 12 i Rawa Mazowiecka 20). Powiat posiada 67 km. dróg gruntowych nieutwardzonych. 

Następnie  przeszedł do omawiania poszczególnych odcinków dróg.

1. nr 1315E Wysokienice – Rawa Mazowiecka : droga o nawierzchni żwirowej
w stanie  dobrym (wyprofilowana równiarką),

2. nr 1316E Pod Borem – Raducz: pojedyńcze ubytki w nawierzchni (oczekujące na remont cząstkowy masą na zimno) na odcinku 700 mb w Wilkowicach nawierzchnia szerokości 3,5 do 4,0 m wymaga poszerzenia do 5 m .

3. nr 1321E Kowiesy – Zakrzew: nawierzchnia gruntowo-żwirowa - wskazane wykonanie wzmocnienia żwirem na odcinku około 3238 mb szer. 4,5 mb oraz wykonanie przepustu,

4. nr1333E Turowa Wola – Grzymkowice: nawierzchnia bitumiczna z licznymi spękaniami siatkowymi i ubytkami nawierzchni , wskazane wykonanie wzmocnienia nawierzchni,

5. nr 1334 Zawady – Biała Rawska : spękania siatkowe w nawierzchni , wskazane 

wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,

6. nr 4101E Piekarowo- Biała Rawska: dziury , ubytki , spękania siatkowe, nawierzchnia w  bardzo złym stanie technicznym , konieczne wykonanie odnowy nawierzchni na odcinku   Dańków – Grzymkowice od km 6+316 do 6+560 oraz  od km 6+977 do km 9+361 i  9+660  do 9+763 łącznie na odcinku 2731 m szer. 5,0 m nawierzchnia gruntowa wyprofilowana równiarką, nawierzchnia z tłucznia od Grzymkowic do Białej Wsi z licznymi ubytkami,  dziurami,

7. nr 4102E Wilcze Piętki – Czesławin: spękania siatkowe , deformacje , ubytki
w nawierzchni , wskazane wykonanie odnowy nawierzchni na odcinku 3410 mb.

8. nr 4103E Dańków – Byki : nieliczne ubytki w nawierzchni , konieczne wycięcie zakrzaczeń i odrostów z pasa drogowego,

9. nr 4104E Biała Rawska – Babsk: na odcinku od wsi Franopol do Babska, nawierzchnia szer. Od 4,0 do 4,5 m z deformacjami i ubytkami w nawierzchni przy krawędziach jezdni, wskazana kontynuacja modernizacji drogi , wiadukt nad PKP CMK do remontu kapitalnego( uszkodzenia izolacji , urządzeń dylatacyjnych, łożysk , umocnienia skarp),

10. nr 4105E Rossocha – Zuski : nawierzchnia gruntowa na odcinku od Rosławowic do  Pągowa  w złym stanie z ubytkami , na odcinku od wsi Zuski do drogi woj. 707 ubytki w nawierzchni,

11. nr 4106E Wólka Lesiewska – Babsk : na odcinku przez las , ubytki i deformacje 

nawierzchni żwirowej, wskazane wzmocnienie nawierzchni tłuczniem, odcinek 500mb nawierzchni brukowej szer. 3,0 m zdeformowany  z licznymi ubytkami
i odkształceniami,

12. nr 4107E Gołyń – Julianów Lesiewski : na odcinku 1800 mb nawierzchnia bitumiczna z dziurami , ubytkami , spękaniami , na odcinku 350 mb nawierzchnia brukowa zdeformowana, na odcinku 2500 mb nawierzchnia żwirowa z drobnymi ubytkami, na odcinku 1000mb przez wieś Marianów nawierzchnia tłuczniowa
z ubytkami,

13. nr 4108E Wałowice – Wilkowice : spękania siatkowe , ubytki , dziury , wyrwy na odcinku około 2000 mb .

14. nr 4109E Kurzeszyn – Janolin : nawierzchnia w dobrym stanie technicznym , na 

skrzyżowaniu z drogą 4105E wm.Rossocha konieczne wykonanie nawierzchni bitumicznej na trylince, do wycinki krzaki i odrosty od wsi Rossocha do Kurzeszyna, 

15. nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły: nawierzchnia w stanie dobrym po wykonanym remoncie cząstkowym , do remontu uszkodzone poręcze na moście      w m. Boguszyce oraz skorodowane dźwigary stalowe i łożyska,

16. nr 4111E Wałowice – Konopnica : nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie technicznym po wykonanym remoncie cząstkowym na mostach w miejscowości Żydomice, do  remontu uszkodzone poręcze na dwóch mostach,

17. nr 4112E Konopnica – Rawa Mazowiecka: deformacja nawierzchni , ubytki, spękania,

18. nr 4113E Sierzchowy – Mroczkowice: nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie technicznym , nawierzchnia gruntowa oczekuje wzmocnienia tłuczniem,

19. nr 4114E Gortatowice – Kuczyzna: nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie technicznym , nawierzchnia gruntowa z wybojami,

20. nr 4115E Grabice – Stolniki: nawierzchnia bitumiczna w dobrym stanie technicznym,  nawierzchnia tłuczniowa z ubytkami,

21. nr 4116E Sanogoszcz – Głuchówek : drobne ubytki w nawierzchni bitumicznej, nawierzchnia gruntowa z ubytkami,

22. nr 4117E Ossowice – Kaleń : spękania nawierzchni na odcinku 1500mb.

23. nr 4118E Pukinin – Mogielnica: na odcinku 2900 mb spękania i ubytki
w nawierzchni wskazane wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, na  pozostałych odcinkach nawierzchnia bitumiczna w dość dobrym stanie po wykonanym remoncie cząstkowym, nawierzchnie gruntowe wyprofilowane równiarką , wiadukt nad PKP CMK w miejscowości Rylsk Duży do remontu kapitalnego (uszkodzenia izolacji i urządzeń dylatacyjnych, uskoki nawierzchni na dojazdach do wiaduktu),

24. nr 4119E Regnów – Rylsk :nawierzchnia w dobrym stanie technicznym, wiadukt nad PKP CMK w m. Sowidół do remontu kapitalnego (uszkodzenia izolacji, urządzeń dylatacyjnych , przyczółków, łożysk, korozja nawierzchni chodników),

25. nr 4120E Biała Rawska – Regnów : spękania siatkowe, ubytki, dziury deformacje nawierzchni , na odcinku od Pągowa do Regnowa nawierzchnia szerokości od 3,5 do 4,0 m nie przystosowana do ruchu pojazdów w dwóch kierunkach , wiadukt nad PKP CMK w miejscowości Pągów do remontu kapitalnego ( uszkodzenia izolacji , przyczółków, urządzeń dylatacyjnych, łożysk),

26. nr 4121E Biała Rawska – Rylsk Duży : nawierzchnia w dość dobrym stanie, nieliczne  spękania i ubytki w nawierzchni,

27. nr 4122E Biała Rawska – Sadkowice – gr. woj.- (Rosocha) : na odcinku do wsi Szwejki do Sadkowic deformacje i odkształcenia nawierzchni (droga po wykonanym  remoncie cząstkowym),

28. nr 4123E Cielądz -Józefów :na odcinkach o nawierzchni gruntowej i żwirowej, ubytki, na odcinkach o nawierzchni bitumicznej nieliczne ubytki do remontu cząstkowego, wiadukt nad PKP CMK w miejscowości Rylsk do remontu kapitalnego ( uszkodzenia izolacji, urządzeń dylatacyjnych, uskoki na dojazdach do wiaduktu ),

29. nr 4124E Godzimierz –Turobowice : liczne spękania siatkowe na dużej powierzchni,

30. nr 4125E Sadkowice – Konstantynów : nawierzchnia w dość dobrym stanie       technicznym , nieliczne ubytki , spękania i deformacja zwłaszcza nad przepustami,

31. nr 4126E Stara Wieś – Szczuki : liczne spękania siatkowe na dużej powierzchni, ślady  po przełomach , nawierzchnia w złym stanie technicznym,

32. nr 4127E Biała Rawska – Wilków: liczne ubytki , deformacje nawierzchni na     znacznej powierzchni , na odcinku od Starej Wsi do Chodnowa, nawierzchnia szerokości od 3,8 m do 4,0m z uszkodzeniami krawędzi jezdni i nierównymi poboczami,

33. nr 4128E Olszowa Wola – Błędów : nawierzchnia w dość dobrym stanie technicznym z nielicznymi spękaniami po wykonanym remoncie cząstkowym nawierzchni , dokończyć  wycinkę krzaków i odrostów z pasa drogowego,

34. nr 4129E Kaleń – Lubania : spękania siatkowe na dużej powierzchni , ubytki
i dziury w  nawierzchni wyremontowane remontem cząstkowym,

35. nr 4130E Broniew – Zaborze : od km 0+000 do km 1+164 nawierzchnia bitumiczna  szerokości 4,5 m z licznymi ubytkami  , spękaniami , zdeformowana,

36. nr 4131E Olszowa Wola – Kłopoczyn : odcinek o nawierzchni gruntowej      wyprofilowany równiarką, nawierzchnia bitumiczna w dość dobrym stanie technicznym z  nielicznymi ubytkami i spękaniami,

37. nr 4153E Soszyce – Podkonice : nawierzchnia w dość dobrym stanie technicznym z  nielicznymi ubytkami i spękaniami,

38. nr 4302E Chociw – Cielądz : spękania , ubytki na niewielkiej powierzchni, uskoki nawierzchni nad mostem i przepustem w Gułkach,

39.nr 4306E Wiechnowice - Lesiew : odcinki o nawierzchni bitumicznej z ubytkami, spękaniami w nawierzchni do remontu cząstkowego, odcinek o nawierzchni tłuczniowej z licznymi ubytkami, nawierzchnia żwirowa wymaga wzmocnienia tłuczniem,

40. nr 4331E Łochów – gr. pow. – Zarzecze : na odcinku 1200 mb nawierzchnia gruntowa wzmocniona żużlem pomiedziowym w złym stanie technicznym
z ubytkami, zdeformowana , konieczny remont,

Podsumowując tę cześć swojej wypowiedzi mówca stwierdził, iż większość
z wymienionych dróg nie jest technologicznie przystosowana do tak dużego natężenia ruchu i obciążenia jakie aktualnie występuje. Dlatego też większość środków przeznaczanych na drogi powiatowe przeznaczana jest na remonty bieżące. Należy również stwierdzić, iż na terenie Powiatu budowanych jest również dużo nowych dróg.

Z kolei Pani Małgorzata Kilman przeszeła do omawiania obiektów mostowych
i wiaduktów. Na terenie Powiatu Rawskiego jest ich łącznie 18. Samych wiaduktów usytuowanych nad CMK jest 6, z tego 3  z uwagi na swój stan techniczny wymagają pewnych działań zapobiegających ich dalszej dewastacji. Stąd, zdaniem mówcy zasadne jest poszukiwanie środków zewnętrznych. Kolejna kwestia to obiekty mostowe. W najgorszym stanie są mosty w miejscowości Żydomice. Obydwa obiekty wymagają w roku przyszłym istotnych nakładów na ich naprawę.

Ad. 4 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji Marak Sekuter poprosił Starostę Rawskiego o interwencję u Starosty Skierniewickiego aby zmodernizować ok. 100 metrowy odcinek drogi w miejscowości Turowa Wola. Nawierzchnia tego odcinka drogi jest w stanie katastrofalnym.  

Następnie Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła przedstawiła proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w budżecie roku bieżącego.

Uwag w tym zakresie nie było.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany
w budżecie roku bieżącego, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji oraz uchwały o zaciągnięciu kredytów długoterminowych.

Uwag w tym zakresie nie było.

Radny Jacek Adamczyk zwrócił się do Dyrektora Mieczysława Dyma o szybką interwencję w zakresie usunięcia zakrzaczeń na odcinku drogi od miejscowości Gołyń do trasy nr 8. Ponadto mówca zwrócił uwagę na suche gałęzie topoli zwisające nad drogą Biała Rawska Babsk, stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. 

Odpowiadając Dyrektor Dym zadeklarował, iż podniesione kwestie zostaną rozwiązane jeszcze w tym roku.

Ad. 5 W ramach tego punktu Komisja udała się  w teren celem wypracowania stanowiska Komisji w zakresie oceny stanu dróg powiatowych, mostów
i wiaduktów.

Ocena ta zostanie przedłożona na najbliższej sesji w dniu 18.10.2005 r.

Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego na dzień dzisiejszy porządku obrad, Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego –  Marek Sekuter o godz. 16:00 dokonał zamknięcia obrad Komisji. 

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

